
Start Waterproof Slim 
SLANK SPRUTSIKKER INDUSTRIARMATUR 

· Utmerket for parkeringsarealer og  
tekniske installasjoner 

· Takmontert eller nedhengt 

· Kobles til uten og åpne armaturet 

· Standard med gjennomkobling 

· Leveres med NOdimm 

TEKNISK INFO 
Lyskilde LED Levetid 100 000 timer 

Total effektbruk 19W, 35W, 53W  MacAdam step: 5 

Spenning 220-240V  Optikk Opal polykarbonat  

Driver NOdimm  Tilkobling Direkte 

IP-klasse IP65 L x B x H(mm) 646, 1207, 1488 x 70 x 69 

Lyskildetilbakegang L80 B50 Vekt 0,86kg, 1,03kg , 1,24kg  

Fargegjengivelse Ra 80  Lumen/Watt 133 

Belastningstabell 10A C =  48 stk / 16A C = 72 Lumen fra armatur 2500, 4600, 7200  

Belastningstabell 10A C = 9 stk /  16A C = 14 Belastningstabell 10A C = 31stk /  16A C = 48 

PRODUKTSORTIMENT (Utvalg fra et bredt sortiment) 

Artikkelnr Beskrivelse  Lagerstatus 

SY-0046368  START WATERPROOF SLIM-600 2500 NOdimm PK 840  A 

SY-0046426  START WATERPROOF SLIM-S1200 2300/4650lm NOdimm IP66 840  A 

SY-0046427  START WATERPROOF SLIM-S1500 IP66 3800/7300lm NOdimm TH 840  A 

SY-0046371 START WATERPROOF SLIM-S1500 IP65 3800Lm 840  A 

SY-0048986  ON/OFF MW SENSOR KIT   

SY-0046035 START WATERPROOF SLIM SUSPENSION KIT  A 

PRAT MED OSS 
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LED IP65 100000
TIMER 

CRI 
80 
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MÅLSKISSE 

PRAT MED OSS 

POLARDIAGRAM              DETALJ BILDER Grevlingen flerbrukshall, Son 


