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Lyskilde LED LeveƟd Ta25 50 000 Ɵmer 

Total effektbruk 15W MacAdam step: 3 

Spenning 220-240V  OpƟkk Opal avdekning  

Driver NOdimm, BLE  Tilkobling Direkte 

IP-klasse IP54 B x H 340 x 105 

LyskildeƟlbakegang L70 B50 Lumen/WaƩ 95, 100, 105 

Fargegjengivelse Ra 80 Lumen fra armatur 1425, 1500, 1530 

TEKNISK INFO 

· Sensor m/bluetooth 5.0 OS16 mesh.  

· Enkel programmering med Hytronic Koolmesh app. 

· Utmerket for boder, korridor og trappeløp 

· 3000k 

· Maks 10 meter mellom punktene 

· Maks 100 lamper pr gruppe 

· Enocean trådløs bryter kan knyƩe opp  
mot systemet. 
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PRAT MED OSS 

PRODUKTSORTIMENT 

ArƟkkelnr Beskrivelse Lagerstatus 

DY-ATHOS34000015W30K LEUROS-S340 15W 1200 NOdimm PK 830 A 

DY-ATHOS340RFM15W30K LEUROS-S340 15W 1200 RFM WIRELESS PK 830 A 
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DETTE STYRER DU MED APP’EN 

Hele belysningsgruppen dimmes Ɵl forhåndsinnsƟlt bered-
skapsnivå eƩer angiƩ Ɵd. 

Belysning i samme gruppe slår seg på når bevegelse regi-
streres, og står på forhåndsinnsƟlt lysnivå så lenge bevegel-
se registreres. 

Grupper belysningen og konfigurer sensorinnsƟllinger i 
Bluetooth appen 

Alle lysene slår seg av automaƟsk eƩer at beredskapsƟden 
er utløpt. 
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IntuiƟvt oppseƩ, brukervennlige innsƟllinger 

Redusert arbeidsƟd med trådløst mesh neƩverk 

På-stedet konfigurasjon med Koolmesh Pro App for iPad 

Etasjeoversikt forenkler prosjektplanlegging 

Trappeløp funksjon for rask primær og sekundær oppseƩ 

Grupper belysning via mesh neƩverk 

 

Bevegelsessensor med Bluetooth 

Last ned graƟs appen 

PRAT MED OSS 



DETTE STYRER DU MED APP’EN 
 

Dagslys funksjon 

Fraværfunksjon— akƟv PÅ / auto AV 

Med Ɵlstrekkelig naturlig lys, 
går lyset ikke på selv om  
bevegelse er registrert 

Ved svakt naturlig lys, slår  
sensoren på lyset automaƟsk 
når bevegelse registreres 

EƩer angiƩ Ɵd, dimmes lyset 
Ɵl hvilemodus eller slår seg av 
om sensor er innsƟlt på 0 sek. 

Lyset slår seg av automaƟsk 
eƩer at hvilemodus utløper 

Lyset slår seg ikke på selv om bevegelse 
registreres. 

 
Kort trykk akƟverer sensoren og 
slår på lyset 

Lyset er på, og sensor er i sensor modus 

Lyset er på så lenge bevegelse er registrert Rommet er forlaƩ, lyset dimmes Ɵl 
hvilemodus eƩer angiƩ venteƟd 

Lyset slår seg av automaƟsk eƩer at 
hvilemodus utløper 
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DETTE STYRER DU MED APP’EN 
 

Korridor funksjon 

PRAT MED OSS 
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Lyset går på 100% når bevegelse  
registreres. 

Lyset dimmes Ɵl 20% hvilemodus eƩer  
angiƩ Ɵd.  

Lyset forblir dimmet om naƩen Lyset forblir dimmet 20% om naƩen. 

Lyset skrus av når naturlig  dagslys lux 
overskrider dagslys innsƟlling. 

Lyset skrus automaƟsk på 10% når  
naturlig lys er uƟlstrekkelig (ingen  
bevegelse registrert). 

om naƩen 

100% på når bevegelse  
registreres og dimmer Ɵl 10% 
ved lengre opphold 

går i syklus  



DETTE STYRER DU MED APP’EN 

PRAT MED OSS 
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Trappeløp funksjon 

Når første sensor registrerer bevegelse i 1. etasje, skrus 
lyset på 100% og sender signal Ɵl alle slaveenheter. Alle 
slaver i første etasje slår seg på 100% og hovedenheten i 
andre etasje er i beredskap. 

Personen går Ɵl andre etasje, hovedenheten i andre etasje 
skrur lyset på 100%. Alle slaver i andre etasje slår lyset på 
100% og hovedenheten i tredje etasje er i beredskap. 

Under oppsƟgning Ɵl tredje etasje, skrus tredje hoved-
enheten lyset på 100%. Alle slaver i tredje etasje slår lyset 
på 100% og hovedenheten i łerde etasje er i beredskap. I 
mellomƟden blir lysene i første etasje dempet Ɵl bered-
skapsnivå eƩer angiƩ Ɵd 

Under oppsƟgning Ɵl łerde etasje, slår den łerde hoved-
enheten på lyset 100%. Alle slaver i łerde etasje slår lyset 
på 100% og neste hovedenhet går i beredskap. I mellom-
Ɵden slår all sensorer i første etasje lyset av eƩer angiƩ Ɵd, 
og alle lys i andre etasje dimmes Ɵl beredskapsnivå eƩer 
angiƩ Ɵd.  

Maks 100 lamper per gruppe.  
Uendelig mange grupper kan kobles opp 

Maks 10 meter  
mellom punktene 

Redusert signal ved  
betong/armering 


