
Rofy 60 P Up Down 
MINIMALISTISK DESIGN MED TEKNISKE FINESSER 

Syretårnet 41, 3048 Drammen post@luxia.no 406 02 933 

Lyskilde LED Levetid 80 000 timer 

Total effektbruk (W) 32, 56, 84, 137 MacAdam step: 3 

Spenning 220-240V  Optikk Opal eller mikroprismatisk  

Driver NOdimm eller DALI2 Tilkobling Direkte 

IP-klasse IP40 B x H (mm) 400, 600, 900, 1150 x 60 

Lyskildetilbakegang L90 B10 Lumen/Watt 122-142lm/w 

Fargegjengivelse Ra 80 Lumen fra armatur 3907– 19398lm  

TEKNISK INFO 

· Nedhengt dekorativ taklampe med opp 
(20%) og nedlys (80% i aluminium av høy 
kvalitet  

· Opal eller mikroprismatisk avdekning gir 
fin lysfordeling 

· Flere armaturbredder og velge mellom 
· Leveres med NOdimm eller DALI2 
· 3000k, 4000k eller Tunable White 

· Med innfelt eller utenpåliggende takboks,  
kabel 3meter 

· 12 stilige fargevalg, snu arket 
IP40 80000 

TIMER 
CRI 
80 

PRAT MED OSS 

PRODUKTSORTIMENT (Utvalg fra et bredt sortiment) 

Artikkelnr Beskrivelse Lumen 

RO-90589L400HB0300  ROFY-P400 BL UP DOWN 4200 DALI OP 830  4242 

RO-90589L400HW0300 ROFY-P400 WH UP DOWN 3200 DALI OP 830  4242 

RO-90589L600HB0300 ROFY-P600 WH 7900 UP DOWN DALI OP 830  7910 

RO-90589L900HB0300  ROFY-P900 BL 11800 UP DOWN DALI OP 830  11826 

RO-978600B  CEILING ROSE (X3) ROFY BL   

RO-971300B RECESSED CEILING ROSE BL   

RO-940501   TRANSPARENT KABEL 5x0,75 3000mm   

RO-940401  TRANSPARENT KABEL 3x0,75 3000mm   
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PRAT MED OSS 

MINIMALISTISK DESIGN MED TEKNISKE FINESSER 
Rofy 60 P Up Down 

MÅLSKISSE 

85mm 

POLARDIAGRAM OPAL      MIKROPRISMATISK Prosjekt Storgata 1, Sandefjord 

400, 600, 900, 
1150 mm 

FARGEVALG 


