
Insaver Slim IP65 
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Lyskilde LED LeveƟd 90 000 Ɵmer 

Total effektbruk (W) 9, 20, 33 MacAdam step: 3 

Spenning 220-240V  OpƟkk Linser 

Driver NOdimm  Tilkobling Direkte 

IP-klasse IP65 L x B x H (mm) / vekt 
Hullstørrelse  (mm) 

164x164x70, 220x220x70, 240x240x70/0,8kg, 1kg, 1,2kg 
150, 205, 225 

LyskildeƟlbakegang L70  B50 Lumen/WaƩ 119, 120, 124 

Fargegjengivelse Ra80  Lumen fra armatur 1075, 2400, 4100 

TEKNISK INFO 

· IP65 for montering i baldakin utendørs 

· Velegnet ute med ekstra beskyƩelse mot 
vann og støv. 

· 3 størrelser 150mm, 205mm og 225mm 

· 3 lumenverdier i 4000K 

· Støpt aluminiums kropp med slank  
innfellingsdybde 50mm  

· Enkel montering med sløyfe inn/sløyfe ut 

· Leveres med NOdimm  IP65 90000 
TIMER 

CRI 
80 

PRAT MED OSS 

PRODUKTSORTIMENT 

ArƟkkelnr Beskrivelse Lagerstatus 

SY-0030451 INSAVER SLIM R150 WH 1075 UGR19 IP65 840  

SY-0030457 INSAVER SLIM R205 WH 2400 UGR19 IP65 840  

SY-0030323 INSAVER SLIM R225 WH 4100 UGR19 IP65 840  

IK03 
UGR
19 
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