
Lumo S335 
ALLSIDIG, MODERNE MED TEKNISKE FINESSER 

Terminalen 7, 3414 Lierstranda post@luxia.no 406 02 933 

TEKNISK INFO 

· Moderne, allsidig og s lig med flo  lyseffekt  

· Utmerket for fellesarealer, trappeløp, boder. 

· Enkel montering; både skjult takboks og  
utenpåliggende kabel inn/ut 

· Leveres med DualWhite; enkelt ski e av farge-
temperatur; 3000k/4000k 

· Integrert driver med 230V dimm 

· Maks 25 armaturer koblet sammen med master 
slave funksjon 

· 1-30 min på sensor; dagslys og lstedeværelse 

IP44 100000 
TIMER 

CRI 
80 

PRAT MED OSS 

PRODUKTSORTIMENT  

Ar kkelnr Beskrivelse W Lumen Lm/W Lagerstatus 

EN-LU335.2300/DW LUMO-S335 IP44 1000-2300lm NoDim 830/840 23 950 - 2300 100 A 

EN-LU335DDL.1500/DW LUMO-S335 IP44 1500lm DALI 830/840 15 1500 100  

EN-LU335R.1500/DW/1M LUMO-S335 IP44 1500lm NOdimm 830/840 SENSOR EM 17 1500 95  

EN-LU335R.2300/DW LUMO-S335 IP44 1000-2300lm NoDim 830/840 SENSOR 25 950 - 2300 95  

EN-LU335R.2300/DW/1M LUMO-S335 IP44 1000-2300lm NoDim 830/840 SENSOR EM 25 950 - 2300 95  

Lyskilde LED Leve d 100 000 

Total effektbruk (W) 15, 17, 23, 25 MacAdam step: 3 

Spenning 220-240V  Op kk Opal  

Driver Dimm 230V, DALI Tilkobling Direkte 

IP-klasse IP44 B x H (mm)/kg 335 x 63 / 1,26 

Lyskilde lbakegang L70B50 Lumen/Wa  100, 95 

Fargegjengivelse Ra 80 Lumen fra armatur 1500lm, 950—2300lm 
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PRAT MED OSS 

Lumo S330 
ALLSIDIG, MODERNE MED TEKNISKE FINESSER 
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