
Primus-S 
KONTORBELYSNING PÅ SITT BESTE 

· Fleksibel montering; nedhengt eller tak 

· Utmerket arbeidsplass belysning for kontorer  
og klasserom 

· Leveres med Switch dim, NOdimm eller DALI  

· Mulighet for Tunable White, opp og nedlys (50%) 

· Kan leveres med høyfrekvens bevegelsessensor 
(AcƟve Ahead) 

· 3000k eller 4000k 

· Sort eller hvit modell 

TEKNISK INFO 
Lyskilde LED LeveƟd 100 000 Ɵmer 

Total effektbruk (W) 25, 40 MacAdam step: 3 

Spenning 220-240V  OpƟkk Opal eller mikroprismaƟsk 

Driver NOdimm eller DALI Tilkobling Direkte, 2,5m kabel 

IP-klasse IP20  L x B x H(mm) / kg 1207, 1487 x 140 x 50 / 3 

LyskildeƟlbakegang L80 B50 Lumen/WaƩ 127, 166 

Fargegjengivelse Ra 80  Lumen fra armatur 3170, 4990 

PRODUKTSORTIMENT 
ArƟkkelnr Beskrivelse W Lumen Lm/W Lagerstatus 

EN-PRI12L/830 PRIMUS-S1200 WH 3200lm NOdimm RASTER 830 25 3170 127 A 

EN-PRI15LHO/830 PRIMUS-S1500 WH 5000lm NOdimm 830 30 4990 166 A 

EN-RVLX02 PRIMUS WIRE OPPHENG 1,5M        

EN-PRI15LED-BLK PRIMUS-S1200 BL 4400LM DALI LOUV 840 30 4990 166  

EN-PRI12L/830-BLK PRIMUS-S1200 BL 3200 DALI RASTER 830 25 3170 127  

EN-PRI12LED/830 PRIMUS-S1200 3200 DALI RASTER 830 25 3170 127  

PRAT MED OSS 
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