
Sport Flood Asy Midi 
PRISGUNSTIG LYSKASTER I HØY KVALITET 

TEKNISK INFO 
Lyskilde LED Levetid 100 000 timer 

Total effektbruk (w) 1250 MacAdam step: 5 

Spenning 220-240V  Optikk Linser, glassavdekning 100o x17o ASY  

Driver DALI2 Tilkobling 20m kabel driver—lyskaster 

IP-klasse IP66 LxBxH (mm)/kg 628 x 628 x 457 / 15,8 kg  

Lyskildetilbakegang L80 B10 Lumen/Watt 137lm/w 

Fargegjengivelse CRI70/CRI 80 Lumen fra armatur 171145 

· Modulær lyskaster utmerket for fotballbaner 

· Mange monteringsmuligheter 

· Fleksibel driftssikker driver med DALI2 og IP66 

· Cold forging aluminium reduserer  
internt temperatur i armaturhus 

· Leveres med integrert driver på  
armatur, eller eksern driver. 

· Keramisk LED med høy lumen/w; 140-150lm/w 

· Mulighet for antirefleks skjerm 

· 3000k, 4000k, 5700k 

· Leveres med påmontert 20m kabel 

· Høyere sikkerhet; CL1 på driver og armatur 

PRODUKTSORTIMENT 
Artikkelnr Beskrivelse W Lumen Lm/W Lager-

status 

BEL-SPORTF02 SPORT FLOOD G2 1250W 171000Lm DALI2 100x17 ASY EXTDRI 20m 74 1250 171145 137 B 

BEL-SP-G2-AGSHIELD SPORT FLOOD ANTIGLARE SHIELD FRONT AND BACK    B 

PRAT MED OSS 

Syretårnet 41, 3048 Drammen post@luxia.no 406 02 933 

LED IP66 
CRI 
70 IK10 

BELASTNINGSTABELL 1250W 
Dimbar B10 B16 C10 C16 D10 D16 
0-10V/DALI2 1 2 1 2 1 2 

100000 
TIMER 

-40o 

+55o 
CRI 
80 



Sport Flood Asy Midi 
PRISGUNSTIG LYSKASTER I HØY KVALITET 

MÅLSKISSE POLARDIAGRAM 100o x17o ASY:  

ANTIREFLEKS SKJERM (EKSTRA) 


