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Lyskilde LED Levetid 105 000 timer 

Total effektbruk (W) 50—290  MacAdam step: 3 

Spenning 220-240V  Optikk Smalstrålet (30-60o) 
Bredstrålet 75o 

Driver DALI2 Tilkobling Direkte, 2m wireoppheng  

IP-klasse IP65 LxBxH (mm) / vekt 481 x 446 x 66 / 4,68kg 

Lyskildetilbakegang L80 Lumen/Watt Opptil 190lm/w 

Fargegjengivelse Ra80 Lumen fra armatur Opptil 54000lm 

TEKNISK INFO 

· Kombinerer form, funksjon og tilkoblingsmuligheter 

· Utmerket for krevende miljøer; industri og lager 

· 2 optikk; bredstrålet og smalstrålet  

· IP65 robust design som tåler vær og vind. 

· Singel eller dobbeltmodul ballsikker armatur 

· Bryter for å justere lumen i 3 steg 

· Utmerket for utendørsbruk med IP65 

· Klartgjort for Luxia PRO wireless lysstyring 

· 2m wireoppheng følger med 
IK08 -30o 

+50o 
CRI 
80 

PRAT MED OSS 

IP65 

PRODUKTSORTIMENT (utvalg av et stort sortiment) 

Artikkelnr Beskrivelse W Lumens Lm/W Lagerstatus 

SY-2825402 ROCKS 13000LM 72W BREDSTRÅLENDE IP65 DALI 840 72 13500 188  

SY-2825403 ROCKS 13000LM 72W SMALSTRÅLENDE IP65 DALI 840 72 13100 182  

SY-2825404 ROCKS 21200LM 112W BREDSTRÅLENDE IP65 DALI 840 112 21200 189  

SY-2825405 ROCKS 21200LM 112W SMALSTRÅLENDE IP65 DALI 840 112 20500 183  

SY-2825406 ROCKS 26500LM 142W BREDSTRÅLENDE IP65 DALI 840 142 26500 187  

SY-2825407 ROCKS 26500LM 142W SMALSTRÅLENDE IP65 DALI 840 142 26000 183  

SY-2825408 ROCKS 33000LM 178W BREDSTRÅLENDE IP65 DALI 840 178 33000 185  

SY-2825409 ROCKS 33000LM 178W SMALSTRÅLENDE IP65 DALI 840 178 32500 183  
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